Водопровод и канализация.
1. Исходные данные.
Предпроектное решение водопровода, хозфикальной канализации застройки микрорайона в районе улиц Пехтина-Торфяная и блокированной жилой застройки в районе пер. Кузнечный выполнено на основании задания на разработку проекта планировки и в соответствии со СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.02-84*, СП 40-102-2005. и с учетом существующих сетей и сооружений.

При составлении решения использованы:
1. Технические условия №231 выданные МУП «Водоканал г.Глазов» от 10.09.2009г.
2. Топографическая съемка М 1:500.
3. Проекта планировки микрорайона.
Решением предусматривается строительство трубопроводной сети водоснабжения В1 из полиэтиленовых труб ПЭ-80 110х8,1 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001; канализационной сети К1 из полиэтиленовых труб ПЭ-80 160х11,8 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001
2. Объекты водопотребления, нормы и расходы.

Объектом водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и  пожаротушение являются многоквартирные 9-12 этажные жилые дома с пристроенным торговым центром и блокированная жилая застройка. 

Общий  расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 176.4 м3 сутки.
Химический и бактериологический анализы воды осуществляются после гидравлических испытаний водопровода; водозабор для анализа из водоразборных кранов.
Для проведения предварительного и приемочного испытания водопровода на прочность величину расчетного рабочего давления принять Р= 0,6 МПа. Перечень видов работ, на которые согласно СНиП 3.05.04-85 должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ:

а) подготовка оснований под трубопроводы (п.3.17);

б) устройство упоров (п.3.17);

в) величина зазоров и выполнение стыковых соединений (п.3.17);

г) устройство колодцев и камер (п.3.17);

д) герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев (п.3.17);

е) засыпка трубопроводов с уплотнением (п.3.17).
3. Источники и схема водоснабжения,

напорно-регулирующее устройство.
Источником водоснабжения является городской кольцевой водопровод г.Глазов. Выбор схемы и системы водоснабжения согласно п. 4.1 СНиП 2.04.02-84* произведен на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.
Количество врезок в существующую сеть – 2. Точки подключения -  существующие водопроводные колодцы расположенные по пер. Мясокомбинатский. Решением предусмотрено кольцевание проектного микрорайона. Наружное пожаротушение решается за счет установки на кольцевой трассе водопровода пожарных гидрантов. Предусмотрены на перспективу колодцы с запорной арматурой для подключения индивидуальных жилых домов. 
Водовод прокладывается с уклоном не менее 0,005.

Глубина заложения труб на 0,5 м больше глубины проникания в грунт нулевой температуры.
4. Хозфикальная канализация и инженерные сооружения на сети.

Сточные воды – условно чистые.

Решением предусматривается строительство самотечной сети К1 из полиэтиленовых труб ПЭ-80 160х11,8 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001. Водоотведение осуществляется  в существующую хозяйственно-фекальную канализацию диаметром 200 мм, проложенной по пер. Мясокомбинатскому. Точка подключения согласно технических условий. Согласно ТУ предусмотрена замена существующих сетей канализации на больший диаметр. 

 Канализационные колодцы предусмотрены Ду 1000-1500. Колодцы приняты согласно типовому проекту 902-09-22.84 «Колодцы канализационные». 
5. Краткое описание производства работ.
Основными работами при строительстве трубопроводной сети является разработка траншей и укладка трубопровода. До начала работ производится грубая планировка трассы трубопровода и снятие растительного слоя.
Рытье траншей рекомендуется производить одноковшовым экскаватором. Ширина дна траншеи – 0,65 м, заложение откосов 1: 0,25. Трубы укладываются на песчаное основание толщиной 0,1 м.
Работы по прокладке и испытанию трубопровода ведутся в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения. Водоснабжения и канализация” и действующих правил безопасности СНиП III-4.80.
Земляные работы при пересечении трассы канализации с линиями электропередач и кабельными линиями связи выполняются  вручную в присутствии представителей эксплуатирующих организаций.

До начала производства работ необходимо получить наряд-допуск, а также согласовать мероприятия по безопасным условиям труда в местах расположения действующих коммуникаций с эксплуатационными организациями газоснабжения, электроснабжения и связи.

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, а так же в местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждениях необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное освещение. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостами, освещаемыми в ночное время суток.

6. Техника безопасности.
К производству строительно-монтажных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие спецодежду и необходимые индивидуальные средства защиты.

До начала производства работ необходимо получить наряд-допуск, а также согласовать мероприятия по безопасным условиям труда в местах расположения действующих коммуникаций с эксплуатационными организациями газоснабжения,  электроснабжения и связи.
Строительная площадка должна быть обеспечена необходимыми знаками по технике безопасности (запрещающими, предупреждающими, предписывающими), а так же необходимыми средствами пожаротушения.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 (ч.1), СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве».
7.Рекультивация земель.
Растительный грунт, подлежащий снятию с площадей строительства, согласно СНиП III-10-75, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания.

Работы по восстановлению растительного слоя грунта должны выполняться только после устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок и оград и уборки остатков строительного мусора после их строительства.

Работы по расстилке растительного грунта следует выполнять по возможности на больших территориях, выделяя под засыпку растительным грунтом только площади, ограниченные проездами и площадками с твердым усовершенствованным покрытием.

Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 10 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см.

Подрядные организации несут ответственность за качество выполненных работ по озеленению территорий в установленном для общестроительных работ порядке.

Теплоснабжение.
1. Исходные данные.
Предпроектное решение теплоснабжения застройки микрорайона в районе улиц Пехтина-Торфяная и блокированной жилой застройки в районе пер. Кузнечный выполнено на основании задания на разработку проекта планировки и в соответствии со СНиП 41-02-2003 и с учетом существующих сетей и сооружений.

При составлении решения использованы:
1. Технические условия №39-09 от 29.09.2009г.;
2. Топографическая съемка М 1:500;
3. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
4. Проекта планировки микрорайона.
Решением предусматривается строительство тепловой сети из теплоизолированных электросварных труб 219х6,0  по ГОСТ 10704-91 в ППУ изоляции.

2. Тепловые сети.
Потребителями тепловой энергии являются многоквартирные 9-12 этажные жилые дома с пристроенным торговым центром и блокированная жилая застройка. 

Источник теплоснабжения многоэтажных жилых домов – ТЭЦ ОАО ЧМЗ.

Источник теплоснабжения блокированных жилых домов – индивидуальные газовые котлы.

Точка подключения многоэтажных домов согласно ТУ в существующей тепловой камере ТК-805.
Решением предусматривается подземная прокладка трубопроводов тепловых сетей в непроходных каналах. Источник теплоснабжения - магистральные тепловые сети. Температура теплоносителя 150-70 С. 
Трубы приняты "предизолированные" электросварные прямошовные термообработанные гр. В по ГОСТ 10704-91.
Компенсация температурных расширений трубопровода решена за счет П-образных  компенсаторов и естественных углов поворота трассы. Растяжку П-образного компенсатора производить на величину равную 1/2 полного теплового удлинения. Землянные работы в местах пересечения или сближения с существующими коммуникациями производить в ручную, и только с письменного разрешения организаций ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций и в присутствии представителей этих организаций. 

Для перекрытий каналов и тепловых камер предусмотрена оклеечная изоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике, а также стен на высоту 150-200 мм от перекрытия. Неоговоренные участки конструкции каналов и камер покрываются обмазочной битумной изоляцией.
Трубопроводы после монтажа испытать гидравлически в сборе с арматурой. Величину испытательного давления принять равным 16 кгс/см2. Изготовление, монтаж и приемку в эксплуатацию производить в соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Землянные работы в местах пересечения или сближеня с инженерными сетями производить вручную только с письменного разрешения организаций, эксплуатирующие данные инженерные сети и в присутствии представителей этих организаций.
Газоснабжение.
1. Исходные данные.
Решение выполнено в соответствии с требованиями  "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления", СНиП 42-01-2002 и разработан на основании технического задания на проект планировки, технических условий №б/н РОАО от 08.09.2009г. Данным решением предусматривается газоснабжение многоквартирные 9-12 этажные жилые дома с пристроенным торговым центром и блокированная жилая застройка (с максимальным часовым расходом газа – 186 м3/час, 421652,0 м3/год).
Направление использования газа – пищеприготовление, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

2. Инженерно-геологические условия участка (трассы) строительства.
Рельеф местности на участке строительства подземного газопровода в основном ровный с небольшим уклоном. Физико-геологические и техногенные процессы и явления на площадке отсутствуют.
3. Схема газоснабжения.
Схема газоснабжения разработана из условия расположения потребителя.
Распределение газа принято по тупиковой схеме.
Решением выполнен гидравлический расчет газопровода среднего и низкого давления. Диаметры газопроводов определены, исходя из условия обеспечения давления газа в конечных точках не ниже требуемого СНиП 42-01-2002
Точка врезки согласно ТУ.
4. Наружный газопровод
При проектировании газопровода применены трубы, изготовленные в соответствии с требованиями стандартов и отвечающие требованиям СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Газопровод прокладывается подземно из полиэтиленовой трубы ПЭ-80 ГАЗ по ГОСТ 50838-95. 
Для определения местонахождения газопровода устанавливаются опознавательные знаки на металлических реперах, высотой 1,5 м (см. ГСН-2). На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения и метериале труб газопровода.
Диаметры газопроводов определены с учетом обеспечения газом близлежащих потребителей. При выходе газопровода из земли предусматривается установка изолирующего фланца и отключающей арматуры.

Соединение труб производить на сварке. Повороты выполнить с помощью штампованных отводов ГОСТ 17375-83* и гнутых - по ОСТ 36-42-81.

Компенсация газопровода от температурного расширения решена за счет естественных углов поворота.

Электроснабжение.

1. Исходные данные.
Предпроектное решение электроснабжения застройки микрорайона в районе улиц Пехтина-Торфяная и блокированной жилой застройки в районе пер. Кузнечный выполнено на основании задания на разработку проекта планировки  с учетом существующих сетей и сооружений.

При составлении решения использованы:
4. Технические условия №70 выданные ООО «УУК» от 28.09.2009г.
5. Топографическая съемка М 1:500.
6. Проекта планировки микрорайона.
Решением предусматривается строительство трансформаторной подстанции, кабельных линий 0,4 кВ, дворового освещения. Расчетная нагрузка 400 кВт.
1. Электроснабжение.
Электроснабжение осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции в кирпичном исполнении  с двумя трансформаторами по 630кВА каждый. РУ-6кВ выполняется из ячеек КСО с вакуумными выключателями. РУ-0,4кВ выполняется из панелей ЩО70. Точкой подключения является РУ-6кВ ТП-95 ячейки №1, 2 (КСО-366 с ВН).  С разных шин проектируемой ТП прокладываются кабельные линии 0,4 кВ до проектируемых домов.  На отходящих фидерах РУ-0,4кВ предусматривается учет электроэнергии. 

Проектом предусматривается дворовое освещение проектируемых домов на ж/б опорах, от проектируемой ТП. 
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