
(на примыкании)

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дп

. и
 да

та
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ра
зр

аб
.

Пр
ов

.
Н.

ко
нт

р.

Поперечные профиля конструкции дорожной одежды
Тип 2
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по ГОСТ 8267-93*        - 0.15

Горячий плотный мелкозернистый щебеночный

Горячий  пористый крупнозернистый

Песчано-гравийная смесь по  ГОСТ 25607-94* -0.20

 асфальтобетон марки II по ГОСТ9128-97*

 асфальтобетон тип Б марки II по ГОСТ9128-97*

Щебень  М  1000
ПГС  ГОСТ 25607-94* -0,10

0,3 0,3

Тип 1

крупнозернистого асфальтобетона

Существующая дорожная одежда

Выравнивающий слой из горячего пористый

 тип Б марки II по ГОСТ9128-97*            - 0,04
Горячий  плотный мелкозернистый асфальтобетон

тип Б марки II                          -0,06
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Расход материалов на 1000 м  покрытия и основания

122

0,0108

0,0164

2,015 30

138,9

189

96,6

На 100 м

марки II  толщиной 4 см

М1000 толщиной 15 см

Верхний слой основания из горячего

щебеночного асфальтобетона

плотного мелкозернистого

гравийной смеси толщиной 20 см

Нижний слой снования из щебня

Подстилающий слой из песчано-

пористого крупнозернистого

Наименование
конструктивных слоев

Укрепление обочин
ПГС толщиной 10 см

Покрытие из горячего

щебеночного асфальтобетона тип Б

Выравнивающий слой:
горячий пористый крупнозернистый
асфальтобетон  тип Б марки II
(Расход на 100т)

101

20124
(Расход на 1000м ) 2

марки II толщиной 6см

дорожной одежды
Поперечный профиль конструкции
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